
Оценка общей продольной прочности
судов с учётом производства

ремонтных работ как в доке, так и на
плаву



RepairStrength v2.0

ÏÎ äëÿ îöåíêè îáùåé ïðîäîëüíîé ïðî÷íîñòè ñóäîâ ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâà
ðåìîíòíûõ ðàáîò êàê â äîêå, òàê è íà ïëàâó

1. Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (ÏÎ) ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ àâòîìàòèçàöèè ðàñ÷åòíîé
îöåíêè îáùåé ïðîäîëüíîé ïðî÷íîñòè ñóäîâ ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîãî òåõíè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ êîðïóñà ïðè ïðîèçâîäñòâå ðåìîíòíûõ ðàáîò êàê â äîêå, òàê è íà ïëàâó. ÏÎ
ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ìîìåíò ñîïðîòèâëåíèÿ ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ êîðïóñà è
ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò ñðàâíèâàòü ñ òðåáîâàíèÿìè «Èíñòðóêöèè ïî îïðåäåëåíèþ
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, îáíîâëåíèþ è ðåìîíòó êîðïóñîâ ñóäîâ» èëè ñî «Ñïåöèàëüíûìè
íîðìàìè äîïóñêàåìûõ èçíîñîâ è äåôîðìàöèé». Ïðè ýòîì êîíòðîëèðóåòñÿ óñòîé÷èâîñòü
ïðîäîëüíûõ ñâÿçåé êîðïóñà (ïëàñòèí, áàëîê) è, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, àâòîìàòè÷åñêè
ó÷èòûâàåòñÿ âëèÿíèå ðåäóöèðîâàíèÿ ãèáêèõ ñâÿçåé íà ìîìåíò ñîïðîòèâëåíèÿ
ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ êîðïóñà. Óñëîâèÿ çàãðóçêè ñóäíà ïðèíèìàþòñÿ ñîãëàñíî
Èíôîðìàöèè îá îñòîé÷èâîñòè è ïðî÷íîñòè äëÿ áàëëàñòíîãî ñîñòîÿíèÿ â ïîðòó è ïðè
ïîñòàíîâêå â äîê. Êðîìå òîãî, ïîëüçîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü çàäàâàòü èçãèáàþùèé
ìîìåíò íà òèõîé âîäå ñàìîñòîÿòåëüíî, åñëè óñëîâèÿ çàãðóçêè ïðè ðåìîíòå îòëè÷àþòñÿ
îò ïðèíÿòûõ â îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè.

ÏÎ ïðåäïîëàãàåò ïðîâåðêó îáùåé ïðî÷íîñòè ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ çàìåðîâ
îñòàòî÷íûõ òîëùèí êîíñòðóêöèé, çàìåíû èëè óäàëåíèÿ ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèé
(íàïðèìåð, ðàáîòû  ïî ìîäåðíèçàöèè, çàìåíà ïîâðåæäåííûõ êîíñòðóêöèé,
òåõíîëîãè÷åñêèå âûðåçû è ò.ï.). Ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ìàíèïóëèðîâàòü ýëåìåíòàìè
êîíñòðóêöèé (áàëêàìè, ïëàñòèíàìè), âûáèðàÿ èç áàçû äàííûõ íåîáõîäèìûé òèï áàëîê,
çàäàâàÿñü íà ýêðàíå â ìàñøòàáå òðåáóåìûìè ðàçìåðàìè ïëàñòèí. Ýòî ïîçâîëÿåò, â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ïðîñëåäèòü èçìåíåíèå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îñíîâíûõ
ïðîäîëüíûõ ñâÿçåé êîðïóñà íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè ýêñïëóàòàöèè ñóäíà.



Òàêèì îáðàçîì, ÏÎ ïîçâîëÿåò ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííî èçìåíÿòü êîíñòðóêöèþ
îñíîâíûõ ïðîäîëüíûõ ñâÿçåé êîðïóñà ñóäíà.

ÏÎ ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ ëþáûì êîëè÷åñòâîì äåôåêòàöèé êàê
ïî êîíêðåòíîìó ñóäíó, òàê è ïî âñåì ñóäàì ñåðèè. Ïðè ýòîì ðåçóëüòàòû äåôåêòàöèé, à
òàêæå ðàçìåðû âñåõ ïðîäîëüíûõ ñâÿçåé êîðïóñà ïîñëå ðåìîíòà ìîãóò áûòü ñîõðàíåíû.

2. Àïïàðàòíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãðàììíûå òðåáîâàíèÿ

Ìîäóëü RepairStrength óñòàíàâëèâàåòñÿ íà æåñòêèé äèñê ÏÝÂÌ ñ îïåðàöèîííîé
ñèñòåìîé  Microsoft Windows 95/NT, îí ñîñòîèò èç ïðèëîæåíèÿ RepareStrength.exe è
ôàéëîâ ïîääåðæêè.

Ìèíèìàëüíàÿ êîíôèãóðàöèÿ íåîáõîäèìàÿ äëÿ óñòàíîâêè ìîäóëÿ - êîìïüþòåð
Pentium 100 ñ 16 Mb ÎÇÓ è 5 Mb ñâîáîäíîãî ïðîñòðàíñòâà íà æ¸ñòñêîì äèñêå. Âèäåîêàðòà,
ïîääåðæèâàþùàÿ ðàçðåøåíèå 800õ600 ïèêñåëîâ.

Ðåêîìåíäóåìàÿ êîíôèãóðàöèÿ Pentium II Celeron 466 c 32 Mb ÎÇÓ, 5 Mb ñâîáîäíîãî
ìåñòà íà æ¸ñòñêîì äèñêå. Âèäåîêàðòà ïîääåðæèâàþùàÿ ðàçðåøåíèå 1024õ768 ïèêñåëîâ.

3. Ðàáîòà ñ RepairStrength v2.0

Ðàáîòà ñ ìîäóëåì RepareStrength âåäåòñÿ â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå.

3.1 Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷¸òà:

Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà âûâîäÿòñÿ íà ýêðàí â âèäå èòîãîâûõ òàáëèö.

4. Ñåðòèôèêàòû

Ìîäóëü RepairStrength îäîáðåí Ìîðñêèì Ðåãèñòðîì Ñóäîõîäñòâà ÐÔ.
Ñåðòèôèêàò N 00.002.010 îò 04 àâãóñòà 2000 ã.
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