


Бортовой ПК “STABEDIT” – определение загрузки, посадки, остойчивости и прочности как расчетом по информации о
грузе, так и по фактическому состоянию судна с автоматической обработкой информации от датчиков осадок, уровней в
танках или в грузовых помещениях. Составление и оптимизация грузовых планов с учетом особенностей и категорий
опасности различных типов грузов. Проверка соответствия классификационных и международных нормативных
требований. Ведение грузовой книги и подготовка официальных грузовых документов. Сертифицирован BV, DNV, GL и
РMPC, соответствует требованиям МАКО.
� Расчёт, составление и хранение грузового плана судна;
� Ведение грузовой документации;
� Расчёт осадки носом, кормой и на миделе;
� Расчёт дифферента, метацентрической высоты;
� Построение диаграмм остойчивости;
� Построение эпюр общей  прочности;
� Контроль местной прочности при расчете нагрузки на палубы, люковые закрытия и двойное дно;
� Обеспечение норм РМРС, GL, IMO и других;
� Учет конкретных условий рейса;
� Оптимизация контейнерного плана  по портам ротации груза;
� Оптимизация погрузки лесного груза;
� Оптимизация погрузки навалочного груза;
� Оптимизация погрузки  наливного груза;
� Оптимизация размещения балласта;
� Наглядное  представление результатов при погрузке, выгрузке или переносе грузов;
� Сравнение всех параметров посадки,  остойчивости, общей и местной прочности с допускаемыми;
� Автоматический расчёт ледовой нагрузки по Правилам РМРС и ИМО с учетом конкретной загрузки cудна;
� Печать всей необходимой грузовой документации по загрузке судна для предъявления портовой

администрации;
� Связь с датчиками осадок, крена и уровней в танках.

Система StabEdit обеспечивает



� Автоматическая погрузка с учетом ротации по портам и оптимизацией параметров остойчивости.
� Задание краткой или полной информации по контейнеру;
� Расчет веса штабеля и сравнение с допускаемым;

Одновременная работа с
различными бэями

Опция “Контейнерный склад” для
более оперативной работы с

контейнерами

Контейнеровоз



Проверка совместимости
по коду IMDG

Проверка правильности установки

Поиск контейнеров по шаблону

Контейнеровоз



Навалочное судно

Автоматическая система

проверки соответствия

требованием СОЛАС Additional

Safety Measures for Bulk Carri(

ers” (Глава XII)

Задание груза объёмом
весом или уровнем

Задание любого типа
навалочного груза

Определение
действительного

веса груза

Автоматическое
распределение груза

с оптимизацией
посадки

Автоматическая загрузка
судна максимально

возможным количеством
груза



Навалочное судно

Временной анализ
грузовых операций и
контроль состояния

судна в процессе
каждого этапа.

Составление поэтапной
схемы погрузки�выгрузки

судна



Задание груза по
объёму, весу или
высоте штабеля

Расчёт фактического объёма
погруженного леса

Задание коэффициента
палубного каравана

Оптимизация размещения палубного
груза для соответствия критерию

”максимум груза � минимум балласта”

Проверка посадки
остойчивости и прочности во

время грузовых операций

Автоматический учёт
обледенения палубногогруза

Лесовоз

Задание лесного
груза между
комингсами

люков и
фальшбортом



Определение фактического
веса лесного груза

Лесовоз



Возможность ведения
грузовых операций с любой

комбинацией грузовых танков

Учёт температурного
расширения груза

Работа с любым
типом груза

Составление
предварительного

каргоплана

Оптимизация
распределения груза

Возможность
автоматического

размещения нескольких
сортов груза с контролем

дифферента

Танкер



Одновременные операции с
любыми типами наливных

грузов

Назначение группам танков
различных типов грузов

База данных по
грузам

Танкер



Проверка каргоплана на
любой из стадий

погрузки

Учёт крена и
дифферента судна

Контроль
температуры по
каждому танку

Связь с датчиками,

расположенными в

трюмах судна

Танкер



Танкер

Временной анализ
грузовых операций  и
контроль состояния

судна в процессе
каждого этапа

Составление поэтапной
схемы погрузки�выгрузки

судна



Расчёт судового
поправочного

множителя

Контроль
корректности
результатов

Учёт подтоварной
воды, твёрдых и
жидких остатков

Танкер



Функции
копирования,

перетаскивания и
поворота грузов

Отображение
грузов на трёх

проекциях

Вывод результатов загрузки
на экран и на печать

Задание и размещение
груза

Объединение однотипных
грузов в грузовые зоны

Сухогруз
Учёт реальной
конфигурации

грузового
помещения



Порты
ротации

Порт
загрузки

Грузовая
марка

Климатическая
зона

Плотность
воды

Температура воды

Задание стандарта
плотности груза

Задание единиц
измерения объёма

веса и
температуры

Погодные
условия рейса

Задание констант рейса



Связь с судовой

измерительной
аппаратурой

Схема танков на
2�х проекциях

Ввод данных по
уровню, весу или

объёму

Оптимизация размещения
балласта для заданного

крена, дифферента и т. д.

Балласт и запасы

Хранение в памяти
начального варианта

размещения балласта

Отображение
заполнения

танков



Ручной или автоматический ввод
осадок носом и кормой

Задание осадок

Контроль и корректировка посадки
судна, расчёт мёртвого запаса



Вывод
результатов на

экран и принтер Расчёт и отображение кривых
статической и динамической

остойчивости

Функции проверки и отображения
превышения допустимых величин

Проверка остойчивости

Расчёт параметров,
регламентируемых

Классификационным Обществом



Расчёт и отображение
перерезывающих сил

Расчёт и отображение
изгибающих моментов

Проверка усилий на
соответствие допустимым

значениям

Проверка прочности

Заключение о безопасности
(опасных) условий по общей

прочности в море и порту



Оценка повреждений

Задание любой комбинации
повреждённых отсековСоздание и редактирование

случаев повреждения

Оценка результатов
повреждения



Оценка повреждений

3$х мерное отображение
аварийной посадки

совместно с судовыми
отверстиями3$х мерное отображение

повреждённых отсеков и
отсеков с фильтрационной

водой



Оценка повреждений

Предварительный просмотр
отчёта по случаю

повреждения



Смена балласта

Отображение заполнения
балластных цистерн

Создание и редактирование
схемы загрузки

Контроль остойчивости и
прочности на каждом этапе

Ввод ограничений по
посадке и

остойчивости



Настройка интерфейса

Настройка связи с судовой
измерительной системой

Выбор рабочего языка
программы

Настройка внешнего
вида рабочего окна

Задание предельных
параметров




