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Программный комплекс FormControl (ПК) предназначен для автоматизации составления отчетов о дефектации корпусов
стальных судов (в версии 1.0 реализована обработка только результатов замера остаточных толщин корпусных конструкций).
Работа с ПК ведется в интерактивном режиме.

При вводе данные замеров систематизируются по принадлежности к конструкциям и их элементам. Для полученных
значений остаточных толщин автоматически (в зависимости от заданных особенностей конструкций и их элементов)
выполняется поэлементный расчет показателей коррозионного износа конструкций. В ПК предусмотрено более 70 базовых
конструкций, кроме того, пользователю предоставлена возможность создавать свои собственные конструкции и назначать
для них (в зависимости от заданных Классификационного общества и типа судна) формы отчетов о дефектации.

Введенные данные и результаты их анализа автоматически вводятся в формы отчетов о дефектации конструкции, при
чем неудовлетворительные значения величин в бланке формы могут быть выделены цветом.

Формы отчетов подбираются автоматически в зависимости от типа конструкции и типа судна, а так же требований
Классификационного общества, которому предполагается представить отчет о дефектации на рассмотрение.

Организована возможность экспорта данных в систему AutoCAD, создания средствами AutoCAD изображений с
последующим внедрением их в формы отчетов, а так же включения созданных в AutoCAD графических документов в состав
отчета о дефектации.

Отдельные формы отчетов о дефектации корпусных конструкций автоматически группируются в единый отчет о
дефектации корпуса судна, для которого создаются титульные листы установленного образца, резервируются листы для
требуемых графических документов и выполняется сквозная нумерация страниц. Подготовленный к печати отчет (или его
фрагменты) может быть распечатан либо отослан по электронной почте.

Для версии FormControl+ реализована возможность экспорта данных в DNV CAP и непосредственного считывания данных
замеренных толщин с толщиномеров.

ПК позволяет обрабатывать результаты дефектации в соответствии с требованиями следующих Классификационных
обществ и международных организаций:

� Российского Морского Регистра Судоходства;
� Английского Ллойда;
� МАКО (в вариантах для DNV и ABS).
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ПК может быть использован для решения следующих задач:

Представления данных, полученных при проведении дефектации корпуса судна, в виде комплекта таблиц, требуемых
классификационным обществом, в котором предполагается рассматривать результаты дефектации;
Внесения данных по дефектации в графические документы, выполненные в системе AutoCAD (созданные по заранее
подготовленным шаблонам, значительное количество которых может быть внедрено в ПК, либо самостоятельно,
средствами AutoCAD);
Оценки и анализа данных, полученных в результате дефектации, а так же контроля состояния корпуса судна по
результатам дефектации.

Применение ПК позволяет:

Систематизировать полученные в ходе дефектации данные;
Исключить ручной обсчет параметров износа дефектуемых конструкций и устранить вероятность возникновения при
этом ошибок;
Резко уменьшить трудоемкость оформления результатов дефектации;
Значительно сократить расход времени на составление и печать отчета о дефектации судна;
Выпустить отчет о дефектации корпуса судна, оформленный в соответствии с требованиями Классификационного
общества (из числа предусмотренных в ПК).

Для работы с ПК необходимы (помимо знаний и опыта по вопросам, связанным с дефектацией судов) общие навыки
работы на IBM PC – совместимых компьютерах, а так же базовые навыки работы с системой AutoCAD 14 / 2000.

ПК поддерживает многопользовательский режим работы, а так же допускает использование его
при работе в компьютерной сети. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности информации,
введенной в базу данных ПК, предусмотрены регламентирование доступа к нему и прав пользователей
путем индивидуальной регистрации с применением паролей, а так же защита ПК от
несанкционированного использования аппаратным ключом.
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